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W dzisiejszych czasach pracownicy chca korzysta¢ w pracy z urzadzenia, ktére bedzie réwnie nowoczesne i proste w obstudze, jak
uzywany przez nich codziennie smartfon. Twoja firma potrzebuje urzadzenia, ktore przetrwa lata i bedzie zbudowane do codziennej
intensywnej pracy oraz wyposazone we wszystkie funkcje niezbedne do tego, by méc umozliwi¢ pracownikom osigganie najwyzszej
wydajnosci oraz dbac o bezpieczenstwo danych firmy. Komputery dotykowe TC51i TC56 od firmy Zebra majg wszystkie te atuty. Nie
trzeba juz wiecej rezygnowac z atrakcyjnego wzornictwa na rzecz funkcjonalnosci klasy korporacyjnej — ani z funkcjonalnosci klasy
korporacyjnej na rzecz atrakcyjnego wzornictwa. Skonstruowana z mysla o nowym $wiecie biznesu przemystowa obudowa sprawia, ze
komputery dotykowe TC51/TC56 wygladaja zupetnie jak popularny, mieszczacy sie w kieszeni smartfon, co pozwoli speti¢ oczekiwania
pracownikéw. Funkcje klasy korporacyjnej, trwatos¢, moc, bezpieczenstwo i tatwosc zarzadzania zaspokoja zas potrzeby Twojego
przedsiebiorstwa. A liczne unikatowe funkcje i cechy dostepne wytacznie w urzadzeniach firmy Zebra sprawiajag, ze sg to komputery
dotykowe, ktdre po prostu nie maja sobie réwnych. TC51i TC56 — nastepny etap ewolucji komputeréw dotykowych klasy korporacyjne;.
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Strefa dotykowa Active Edge™ — dostep
za jednym dotknieciem do najczesciej
uzywanych przez pracownikéw aplikacji
TC51/TC56 umozliwiaja tworzenie
unikalnych, specjalnych przyciskéw i
umieszczanie ich po prawej lub lewej stronie
wyswietlacza, aby miec dostep za jednym
dotknieciem do najczesciej uzywanych
aplikacji i funkcji urzadzenia — od skanera,
aparatu i aplikacji firmowych po funkcje
telefonu, takie jak komunikacja Push-to-Talk i
wiadomosci tekstowe.

Maksymalna wielkos¢ wyswietlacza

i zaawansowana technologia
Pieciocalowy wyswietlacz to pole do popisu
dla aplikacji wykorzystujacych duzg ilos¢
danych graficznych i opartych na intuicyjnej
obstudze. Pojemnosciowy panel dotykowy
zapewni Twoim pracownikom prosty,
dobrze znany i elastyczny sposéb obstugi
wielodotykowej z wprowadzaniem danych
palcem w rekawiczce lub rysikiem — nawet
przy mokrym ekranie. A dzieki najlepszym
w tej klasie parametrom czytelnosci ekranu
w warunkach zewnetrznych jego zawartosc
tatwo jest odczytac nawet w ostrym Swietle
stonecznym.

Najwyzsza wydajnos¢ skanowania

Dzieki naszej zaawansowanej technologii
skanowania oraz inteligentnej technologii
obrazowania PRZM pracownicy zyskuja
narzedzie do btyskawicznej rejestracji
kodoéw kreskowych 1D i 2D, nawet jezeli

sg one uszkodzone, zabrudzone, Zle
wydrukowane lub wysSwietlone na ekranie
urzadzenia. Wyjatkowy zasieg roboczy i
szeroki kat widzenia zwiekszajg elastycznosc

zastosowan — pracownicy moga skanowac
kody kreskowe z bliska i daleka. A odczyt
wielokierunkowy znacznie upraszcza
skanowanie — wystarczy skierowac skaner
na kod i nacisngc przycisk.

Automatyczna rejestracja

i przetwarzanie catych dokumentéw
Korzystajac z funkgji rejestracji dokumentow
SimulScan Document Capture — elementu
rozwigzan Mobility DNA — pracownicy

moga jednoczesnie rejestrowac kody
kreskowe, pola tekstowe, numery telefondw,
obrazy, podpisy, a nawet zaznaczone pola
formularzy — wszystko to w jednej chwili,
wystarczy nacisnac przycisk. Usprawnia to
wystawianie faktur, przyspiesza przyjmowanie
zamowien itd.

Zdjecia ultrawysokiej rozdzielczosci
Aparat o rozdzielczosci 13 MP umozliwia
pracownikom fatwe dokumentowanie stanu,
uzyskiwanie dowodu dostawy czy wykonania
ustugi i nie tylko.

Moc obliczeniowa, ktéra pozwoli
poradzi¢ sobie z kazdym zadaniem
Szybki szesciordzeniowy, 64-bitowy
procesor 1,8 GHz obstuzy dowolng aplikacje,
Jjakiej Twoi pracownicy moga potrzebowac w
swojej pracy: od szeregu wykorzystujgcych
duza ilos¢ danych graficznych
specjalistycznych aplikacji firmowych po
funkcje telefonu biurkowego PBX. Zapewnia
to lepsza wydajnosc i nizsze zuzycie energii
— mimo ze procesor pobiera do 15% mniej
mocy, aplikacje dziatajg do pieciu razy
szybciej. A dzieki wsparciu dla przysztych
wersji systemu operacyjnego Android (Oreo)
zyskujesz doskonatg ochrone inwestycji.!

TC511 TC56 — NASTEPNY ETAP EWOLUCJI KOMPUTEROW DOTYKOWYCH KLASY KORPORACYJNEJ.

WIECEJ INFORMACJI MOZNA ZNALEZC NA STRONIE WWW.ZEBRA.COM/TC5X LUB KORZYSTAJAC Z NASZEJ
CENTRALNEJ BAZY KONTAKTOW POD ADRESEM WWW.ZEBRA.COM/CONTACT
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Wytrzymate i gotowe do pracy w firmie

Cho¢ TC51i TC56 wygladaja jak smartfony, pracownicy moga
upuscic je do wody, na podtoge, uzywac ich w zapylonym
srodowisku i innych trudnych warunkach — i wcigz spodziewac
sie niezawodnego dziatania. Jednolita obudowa zapewnia
czutym uktadom elektronicznym dodatkowa ochrone przed
uderzeniami. Wykonany ze szkta Corning Gorilla panel
dotykowy i szyba skanera zapewniajg zas dwom z najbardziej
delikatnych elementéw urzadzenia maksymalng ochrone
przed zarysowaniami i pekaniem.

Bateria PowerPrecision+ — najlepsze w tej klasie
urzadzen zasilanie i mozliwosci zarzadzania

Personel Twojej firmy potrzebuje urzadzen mobilnych

niemal w kazdej minucie swojego dnia pracy. Ta mozliwa

do wymiany przez uzytkownika bateria zapewnia az do 14
godzin zasilania?, pozwalajac zadbac o to, by pracownicy
dysponowali taka iloscig zasilania, ktéra wystarczy im na
najdtuzsze nawet zmiany, oraz o to, by zawsze mieli pod reka
urzadzenia gotowe do pracy. Bogactwo tatwo dostepnych
informacji o stanie baterii w wiekszym niz dotychczas stopniu
utatwia identyfikacje, usuwanie i wymiane baterii starzejacych
sie, a tryb umozliwiajacy wymiane baterii podczas pracy
urzadzenia pozwala na zastagpienie jej baterig natadowana bez
koniecznosci wytaczania urzadzenia czy zamykania otwartych
aplikacji.

Niedoscignione bezpieczenstwo dzieki rozszerzeniom
Mobility Extensions (Mx) firmy Zebra

Rozszerzenia Mx to szereg funkgcji, ktore przeksztatcajg
system Android w stabilniejszy i wydajniejszy system
operacyjny klasy korporacyjnej. Jest to kolejny element
pakietu Mobility DNA, zainstalowany fabrycznie na kazdym
urzadzeniu TC51/TC56 i fatwy do wdrozenia, ktéry umozliwia
tatwe tworzenie najbezpieczniejszych, wyspecjalizowanych
urzadzen klasy korporacyjnej pracujgcych pod systemem
Android. Dzieki systemowi Android i rozszerzeniom

Mx mozna zapobiegac dostepowi do urzadzen przez
nieupowaznionych uzytkownikow, a takze instalowaniu i
otwieraniu niedozwolonych aplikacji. Dodatkowe funkcje
kontrolne zapobiegaja btedom w konfiguracji, mogacym
spowodowac niedostepnosc urzadzenia do pracy i tym
samym obnizaé produktywnosc pracownikéw. Mozliwosc
czynnego wykrywania stabych punktéw i automatycznego
podejmowania wtasciwych czynnosci naprawczych pomaga
zapobiegac wyciekom danych i wielu innym problemom.

Szereg konfiguracji spetniajacych rézne potrzeby
biznesowe

W konfiguracji standardowej urzadzenia wyposazone sg w
funkcje Google Mobile Services (GMS). GMS zapewnia pakiet
zintegrowanych aplikacji Google, takich jak Gmail i Google
Maps. W konfiguracji profesjonalnej urzadzenia dostarczane
sg bez funkcji GMS, co zwieksza prywatnosc i bezpieczeristwo
informacji osobistych. Obie wersje bazujg na oprogramowaniu
Android Open Source (AOSP).

Wieksza wartos¢ posiadanych przez firme urzadzen
dzieki Mobility DNA

Kazdy element Twojej platformy pracy mobilnej jest prostszy
dzieki rozwigzaniom Mobility DNA firmy Zebra. Jest tak
dlatego, ze od samego poczatku masz do dyspozycji
najbardziej kompleksowy w branzy pakiet niezbednych
narzedzi mobilnych, ktore przyspiesza prace Twojego
rozwigzania: wiecej gotowych aplikacji dla uzytkownikow,

bardziej niezawodne narzedzia administracyjne i tatwiejsze
tworzenie aplikacji. Rozwigzania Mobility DNA, stworzone
specjalnie dla biznesu, traktujg prostote, zaufanie i wartosc
jako nieodtaczne elementy Twojej inwestycji i catej naszej linii
komputeréw mobilnych z systemem Android.

Najwyzsza w tej klasie jakos¢ transmisji gtosu

— krystalicznie czysty dzwiek podczas potaczen
gtosowych

Gtosniki pozwalajag osiggna¢ poziom gtosnosci czterokrotnie
wyzszy niz w popularnych smartfonach, a technologia redukgji
szumow gwarantuje, ze uczestnicy po obu stronach kazdej
rozmowy styszg kazde stowo — niezaleznie od poziomu
hatasu otoczenia.

Najpotezniejsza gama gotowych do uzytku rozwigzan
gtosowych

Daj swoim pracownikom do dyspozycji lepsza tacznosc
gtosowa, aby pomdc im usprawnic wspotprace — i zadbac o
lepsze wyniki. Zainstalowana fabrycznie funkcja Workforce
Connect Push-to-Talk (PTT) Express z uruchomiona licencja
oznacza, ze pracownicy mogda korzysta¢ z komunikacji PTT
od razu po rozpakowaniu urzadzenia, aby nawigzywac
tgcznosc z dowolnymi innymi pracownikami wyposazonymi w
komputer mobilny marki Zebra z funkcjg PTT Express. A dzieki
opcjonalnej funkgcji Workforce Connect Voice komputery
mobilne TC51/TC56 moga petic takze funkcje telefonu PBX
w wersji bezprzewodowej/WLAN, co obniza koszty i zmniejsza
liczbe urzadzen, jakie personel musi nosic przy sobie i
obstugiwac.

Zgodnosc¢ ze standardem FIPS 140-2

Modele TC51/TC56 wykorzystujg zgodne ze standardem FIPS
140-2 moduty kryptograficzne w celu utrzymywania poufnosci
i integralnosci informacji na temat klientéw oraz zapewniania
bezpieczenstwa ich danych — zaréwno w przypadku danych w
ruchu, jak i danych w spoczynku.

Najszybsza i najbardziej niezawodna tgcznos$cé
bezprzewodowa wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
Wyposazony w funkcje tacznosci Wi-Fi model TC51 obstuguje
najszybsze potaczenia Wi-Fi i zapewnia mozliwosc korzystania
z najsolidniejszego roamingu, a model TC56, wyposazony

w funkgcje tacznosci Wi-Fi i komérkowej 4G LTE, zapewnia
pracownikom tgcznosc niezaleznie od tego, gdzie akurat
przebywaja — w budynkach firmy, czy tez w terenie.

Petna gama akcesoriéw dla firm

Uchwyt ze spustem i wybor kabur oznacza, ze urzadzenia
TC51i TC56 mozna tatwo eksploatowac w ramach
praktycznie kazdego procesu roboczego. Zarzadzanie
zapleczem jest tatwiejsze dzieki wygodnym tadowarkom
wielogniazdowym oraz stacji dokujgcej ShareCradle, w ktorej
mozna tadowac zaréwno urzadzenia, jak i baterie. Stacje
ShareCradle dostepne sg w wariancie z portem Ethernet, co
utatwia synchronizowanie danych z aplikacjami zaplecza.

A samochodowe stacje dokujgce to opcja idealna dla
kierowcow realizujgcych dostawy oraz dla pracujgcych w
terenie serwisantow. W przypadku bezposrednich dostaw do
sklepéw dostepne jest teraz bezprzewodowe rozwigzanie

w zakresie tgcznosci DEX w postaci nowegdo, tatwego w
obstudze akcesorium DX30 z modutem Bluetooth.
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TC51/TC56 - dane techniczne

PARAMETRY FIZYCZNE

TECHNOLOGIA CZUJNIKOW INTERAKTYWNYCH (IST)

Czujnik Swiatta

Automatyczna regulacja jasnosci podswietlenia ekranu

Czujnik ruchu

Tréjosiowy akcelerometr; zyroskop typu MEMS

Wymiary 155 mm > 75,5 mm x 18,6 mm (dt. x szer. x wys.)
Waga 249 g z baterig
Wyswietlacz 5,0 cala; rozdzielczos¢ HD (1280 x 720); wyjatkowa

jasnos¢, czytelnos¢ w Swietle stonecznym; potaczenie
optyczne z panelem dotykowym

Szybka imagera

Szkto Corning Gorilla

Czujnik zblizeniowy

Automatycznie wykrywa przytozenie urzadzenia do
ucha uzytkownika podczas rozmowy telefonicznej w
celu wytaczenia wyswietlacza i funkcji dotykowego
wprowadzania danych

Panel dotykowy

Dwutrybowy pojemnosciowy panel dotykowy z
wprowadzaniem danych rysikiem albo palcem w
rekawiczce lub bez (rysik dotykowy sprzedawany
osobno); szkto Corning Gorilla

REJESTRACJA DANYCH

Podswietlenie

Podswietlenie LED

Skanowanie

Imager SE4710 (1D i 2D) o wyjatkowo duzym zasiegu:
zasieg skanowania — kody kreskowe Code 39:

20 mil: 4,5 cm do 81,3 cm

3mil: 7.9 cm do 14,2 cm

Zasilanie

@ Akumulator litowo-jonowy Power Precision + o
standardowej pojemnosci, 4300 mAh (typowo) /
4030 mAh (minimum); ulepszona technologia baterii
zapewniajaca dtuzszy cykl pracy i widocznos¢ w czasie
rzeczywistym informacji o stanie baterii, poprawiajaca
proces zarzadzania bateria; szybkie tadowanie za
pomoca gniazda USB (500 mA)

Aparat fotograficzny/ Aparat tylny — 13 MP, automatyczna regulacja ostrosci

kamera (autofocus), przestona f/2,4; lampa btyskowa LED aparatu
tylnego generuje réwnomierne biate swiatto; obstuga
trybu latarki

NFC Karty 1SO 14443 typ Ai B; F; FeliCa oraz ISO 15693; tryb

P2P i emulacja karty przez UICC i hosta

Gniazdo rozszerzen

Dostepne dla uzytkownika gniazdo MicroSD na karty
SDHC do 32 GB i SDXC do 128 GB

BEZPRZEWODOWA TRANSMISJA GLOSU | DANYCH WAN (WYLACZNIE

TC56)

SIM

1 gniazdo nano-SIM (wytacznie model TC56)

Potaczenia sieciowe

WWAN, WLAN, WPAN (Bluetooth)

Powiadomienia

Sygnat dzwiekowy; kolorowe diody LED; wibracja

Pasma
czestotliwosci

Caty Swiat:

LTE: 700, 800/900/1800/2100/2600 (FDD 28, 20, 8, 3,1,
7); UMTS/HSPA/HSPA+: 850/900/AWS/1900/2100; GSM/

GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900

Ameryka Ptn. i Ptd.:

LTE: 700/850/1900/AWS, (FDD 13,12, 17,5, 2, 4); UMTS/

HSPA/HSPA+: 850, 900, AWS, 1900, 2100 GSM/GPRS/

Klawiatura Klawiatura ekranowa oraz Enterprise Keyboard EDGE: 850/900/1800/1900; CDMA: 850, 1900 (BCO, BCY)
(korporacyjna) : ! S !
GPS Wytacznie TC56: zints , aut iczny, obst
Gtos i audio Dwa mikrofony z technologig redukcji szuméw; alarm Asysiasfezg‘(eSPS (A_GZ'\)r;)e?\lr:\g?anryeal.%alosﬂsﬁ\Cégingu s
wibracyjny; gtosnik; obstuga bezprzewodowego ! ! !
zestawu stuchawkowego Bluetooth, wysokiej jakosci BEZPRZEWODOWA SIEC LAN
gtosnik telefonu; obstuga zestawu stuchawkowego PTT;
potaczenia gfosowe w sieci komérkowej z komutacja tacznos¢ IEEE 802 11a/b/g/n/ac/d/h/ilk/riw; certyfikat Wi-Fi™; IPv4,
obwodéw; gtos HD bezprzewodowa IPv6; 2 x 2 MIMO (wytgcznie TC51), 1x 1 SISO (TC56)
Przyciski Programowalny przycisk tylny; dwa przyciski skanowania; Predkosc¢ transmisji 5 GHz: 802.11a/n/ac — do 866,7 Mb/s (do 433,3 Mb/s w

osobny przycisk komunikacji PTT; przyciski regulacji
gtosnosci

PARAMETRY WYDAJNOSCIOWE

danych

przypadku TC56)
2,4 GHz: 802.11b/g/n — do 144 Mb/s (do 72,2 Mb/s w
przypadku TC56)

Procesor

Szesciordzeniowy, 64-bitowy procesor Snapdragon 650
ARM Cortex A72 1,8 GHz, optymalizacja mocy

System operacyjny

Android 7.0 Nougat

Kanaty robocze

Kanaty 1-13 (2412-2472 MHz); kanaty 36-165 (5180-5825
MHz)

Przepustowos¢ kanatu: 20, 40, 80 MHz

Rzeczywiste kanaty robocze/czestotliwosci oraz
przepustowosci zalezg od obowigzujacych przepisow i
organéw certyfikacyjnych

Pamigc Standardowo: RAM 2 GB/Flash 16 GB
Opcjonalnie: RAM 4 GB/Flash 32 GB
SRODOWISKO UZYTKOWE

Temperatura robocza

-20°C do 50°C
(wilgotnos¢ wzgledna 5% do 95% bez kondensacji)

Temperatura
przechowywania

-40°C do 70°C

Bezpieczenstwo i
szyfrowanie

WEP (40- lub 104-bitowy); WPA/WPA2 Personal (TKIP
i AES); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP i AES)

— EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS,
PEAPvO-MSCHAPv2, PEAPVI-EAP-GTC oraz LEAP
Dane w ruchu: standard FIPS 140-2 poziom 1

Dane w spoczynku: standard FIPS 140-2 poziom 1

Wilgotnos¢

5% do 85% bez kondensacji

Certyfikaty

WFA (802.11n, 802.11ac, WMM-AC, funkcje gtosowe klasy
korporacyjnej, WMM-PS), Miracast
WFA (Router Wi-Fi / hotspot osobisty) — tylko model TC56

Odpornos¢ na upadki

Wielokrotne upadki na pokryta ptytkami posadzke
betonowa z wys. 1,2 m w temp. -10°C do 50°C
Wielokrotne upadki na beton z wys. 1,8 m we
wzmocnionym ochraniaczu zgodnie z wymogami normy
MILSTD 810 G

Szybki roaming

Buforowanie PMKID, Cisco CCKM, 80211, OKC

BEZPRZEWODOWA SIEC PAN

Odpornos¢ na
wielokrotne wstrzasy

500 wstrzasow o amplitudzie 0,5 m; spetnia lub
przekracza normy |EC dotyczace wielokrotnych
wstrzasow

Bluetooth

Klasa 2, Bluetooth 4.1 (technologia Bluetooth” Smart);
obstuga szerokopasmowego profilu Bluetooth HFP 1.6;
niskoenergetyczne facze Bluetooth 4.1 (Low Energy — LE)

Klasa szczelnosci

IP67 i IP65 zgodnie z odpowiednimi normami IEC
dotyczacymi szczelnosci

Wibracje

4 g PK sinusoidalne (5 Hz do 2 kHz); 0,04 g2/Hz losowe
(20 Hz do 2 kHz); 60 minut na 0s, 3 osie

Szok termiczny

Szybkie przejscie od temp. -40°C do 70°C

Wytadowania
elektrostatyczne (ESD)

Wytadowania w powietrzu +/-15 kV, wytadowania przy
kontakcie: +/-8 kV, kontakt z ciatem natadowanym:
+-8 kV
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TC51/TC56 — dane techniczne (cd.)

DODATKOWE ROZWIAZANIA MOBILITY DNA

Rozwiazania Mobility DNA pozwalaja lepiej wykorzysta¢ mozliwosci komputeréw
mobilnych firmy Zebra poprzez udostepnienie dodatkowych funkcji oraz
uproszczenie wdrozenia i zarzadzania urzadzeniami mobilnymi firmy Zebra.
Wiecej informacji na temat tych rozwigzan, oferowanych wytacznie przez firme
Zebra, mozna znaleZ¢ na stronie www.zebra.com/mobilitydna

AppGallery
5 =

B4 StageN
ﬁ EMDK tageNow

Enterprise Browser SwipeAssist

Enterprise ) » .
Home Screen N Rozszerzenia Mobility Extensions (Mx)

Rozwiazania Mobility DNA dostepne sa tylko dla modeli z systemem Android. Dostepne
funkcje moga zaleze¢ od konkretnego modelu i konieczne moze by¢ zawarcie umowy o
ustugi wsparcia. Informacje na temat obstugiwanych rozwigzan:
https://developer.zebra.com/mobilitydna

SimulScan

GWARANCJA

Zgodnie z warunkami gwarancji sprzetowej firmy Zebra urzadzenia serii TC51/56 sa
objete gwarancja na wady produkcyjne i materiatowe na okres jednego (1) roku od daty
wysytki. Szczegdtowe informacje na temat gwarancji podane s na stronie:
www.zebra.com/warranty

POLECANE USLUGI

Zebra OneCare; Managed Device Service (ustuga zarzadzania urzadzeniami)

1. Przejscie na system Android Nougat wymaga wykupienia jednej z ustug serwisowych
Zebra OneCare.
2. W oparciu o typowe profile uzytkownika.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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