ZESTAWIENIE DANYCH

DRUKARKA TERMOTRANSFEROWA ZD420 QT"

ZEBRA

Drukarka termotransferowa ZD420 4-calowa (104 mm)

UNIKATOWY | INTELIGENTNY WKLAD Z TASMA OSZCZEDZAJACY CZAS DZIEKI
PROSTEMU | BLYSKAWICZNEMU tADOWANIU

Jesli potrzebujesz szybkiej 4-calowej (104 mm) drukarki, zapewniajgcej tatwa obstuge, instalacje i zarzadzanie, wybierz lidera

w tej klasie — model ZD420. Nowy wktad z tasma i wieksza liczba ikon stanu wydtuzajg czas pracy bez przestojow, utatwiajac
uzywanie drukarki bardziej niz kiedykolwiek dotad. Dostepnos¢ praktycznie kazdej wspdtczesnej opcji tgcznosci przewodowej i
bezprzewodowej oraz obstuga wielu jezykdéw programowania umozliwia instalacje, ktéra jest zawsze szybka i prosta — wystarczy
odtaczy¢ starsza drukarke, podtaczy¢ model ZD420 i urzadzenie jest gotowe do pracy. Nowe opcje tgcznosci i obstugi

nosnikéw mozna dodawac na miejscu w miare potrzeb. Wszystkie drukarki ZD420 w przedsiebiorstwie moga by¢ monitorowane

i zarzadzane za posrednictwem chmury, co niezwykle upraszcza zarzadzanie. Natomiast nasz opcjonalny plan serwisowy Zebra
OneCare pomoze Ci zmaksymalizowa¢ dostepnosc i produktywnos¢ drukarek ZD420, zapewniajgc niezrobwnane wsparcie prosto
od producenta, obejmujace wszystko — od zuzytych gtowic drukujgcych po normalne zuzycie. ZD420 — kiedy liczy sie tatwos¢
obstugi, elastycznosc i prostota zarzadzania.

a takze najnowsze opcje tacznosci bezprzewodowej: zgodnos¢ z
Wi-Fi — WLAN 802.11ac oraz Bluetooth 4.1. Ponadto z drukarki moga
korzystac jednoczesnie uzytkownicy podtaczeni przewodowo i
bezprzewodowo.

Jesliw przysztosci Twoja firma bedzie potrzebowac nowych opcji
tgcznosci lub obstugi nosnikéw, to nie bedzie z tym problemu.
Mozna dodac port szeregowy lub Ethernet, a do tego odklejak lub
obcinak, instalujac je na miejscu — bez odsytania ZD420 do serwisu.
Efekt? Maksymalna funkcjonalnosc i czas pracy bez przestojéw.

ZD420 oferuje zgodnosc¢ wsteczng z istniejgcymi aplikacjami i
formatami oraz obstuge jezykow programowania ZPL i EPL firmy
Zebra, a takze wielu jezykdéw innych dostawcow, co utatwia wymiane
starzejgcych sie drukarek Zebra lub konkurencyjnej marki —
wystarczy podtgczyé model ZD420 i gotowe.

Niespotykanie prosta obstuga

Model ZD420 jest bogato wyposazony w funkcje, dzieki ktérym Model klasy medycznej fatwy do czyszczenia i dezynfekcji
Drukarka ZD420 jest dostepna w wersji dla stuzby zdrowia.

jedyna drukarka termiczna z wktadem z tasma, ktéry wktada sie w Model ten ma obudowe z tworzyw sztucznych odpornych na

ciggu kilku sekund i nie mozna tego zrobi¢ niewtasciwie — wktad z srodki dezynfekujace i uszczelniony panel przyciskow, co utatwia
czyszczenie i dezynfekcje urzadzenia — rzecz niezbedna w szpitalach
i przychodniach. ZD420 tatwo miesci sie w dysponujgcych niewielka

jest to najtatwiejsza w obstudze drukarka w tej klasie. Jest to

tasma mozna wtozy¢ do drukarki tylko jedna strona, co zapewnia
btyskawiczne i zawsze poprawne tadowanie. Szyfrujacy dane chip ) k R ; -
w taémie informuje uzytkownika, kiedy taéma wymaga wymiany. A przestrzenig aptekach, laboratoriach i dyzurkach pielegniarek.
dzieki pieciu intuicyjnym ikonom stanu — stan, pauza, dane, materiaty A dzPle opdji Qrukg w "OZdZ'eJCZOS(%';OO dp" nawet najmniejsze
eksploatacyjne i sie¢ — pracownicy moga jednym rzutem oka oceni¢, etykiety na pojemnikach z probkami i lekami sg wyrazne i czytelne.
w jaki sposob zadbac o drukarke Zebra, aby byta zawsze sprawna i

Link-OS dla niezréwnanej tatwosci zarzadzania
gotowa do pracy.

Drukarka ZD420 jest zgodna z systemem Zebra Link-OS, unikatowa
Korzystaj juz dzi$ z potrzebnych funkcji — a pézniej mozesz platforma programowa, ktéra niezwykle utatwia integracje,

tatwo dodaé inne zarzadzanie i konserwacje drukarek z dowolnego miejsca. To
Ruchomy czujnik nognikéw umozliwia stosowanie réznych innowacyjne i bardzo elastyczne rozwigzanie pozwala zarzadzac
materiatéw, w tym nosnikéw z niewysrodkowanymi czarnymi Jedna drukarka, grupa wybranych drukarek lub wszystkimi

znacznikami, nacieciami lub kilkoma etykietami w poprzek pasa drukfsrkami gdziekolwiek na Swiecie za/pos’rednictwem chmury.
nosnika Oprocz tego wystarczy szybko dotkngc drukarki ZD420 urzadzeniem

mobilnym z obstuga technologii NFC, aby uzyskac¢ dostep do bogatej
bazy wiedzy firmy Zebra zawierajacej filmy instruktazowe i wiele
innych informacji umozliwiajacych sprawne i szybkie rozwigzywanie
typowych problemow z drukarka.

ZD420 udostepnia praktycznie kazda wspdtczesna opcje tgcznosci,
dzieki czemu wpasuje sie w sSrodowisko technologiczne Twojej
firmy teraz i w przysztosci. Uzytkownik ma do wyboru interfejs USB,
szeregowy z automatycznym wykrywaniem lub Ethernet 10/100,

CERTIFIED

Made for

BiPod [JiPhone [JiPad

ZD420 - KIEDY LICZY SIE tATWOSC OBSLUGI, ELASTYCZNOSC | PROSTOTA
ZARZADZANIA.

WIECEJ INFORMACJI MOZNA ZNALEZC NA STRONIE WWW.ZEBRA.COM/ZD420 LUB KORZYSTAJAC Z NASZEJ
CENTRALNEJ BAZY KONTAKTOW POD ADRESEM WWW.ZEBRA.COM/CONTACT



ZESTAWIENIE DANYCH
DRUKARKA TERMOTRANSFEROWA ZD420

ZD420 - dane techniczne

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

OPCJE | AKCESORIA

Termotransferowa technologia druku

Jezyki programowania ZPL i EPL

5 ikon stanu, interfejs uzytkownika z 3 przyciskami

USB 2.0, USB host

Bluetooth Low Energy

Konstrukcja OpenACCESS™ zapewniajgca tatwe tadowanie nosnikow
Konstrukcja o podwaojnych Sciankach

Certyfikat ENERGY STAR

Zegar czasu rzeczywistego

Obstuga nosnikéw Dyspenser do instalacji u klienta — odklejanie
i podawanie etykiet z czujnikiem obecnosci

etykiety; obcinak do instalacji u klienta

PARAMETRY FIZYCZNE

tacznosci Interfejs szeregowy RS-232 z automatycznym

interfejsy wykrywaniem do instalacji u klienta, DB-9; Ethernet
—10/100 wewnetrzny; podwdjny bezprzewodowy
modut radiowy instalowany fabrycznie: Wi-Fi
802.Mac i Bluetooth 4.1

Model klasy Model klasy medycznej z zasilaczem zgodnym z

medycznej IEC 60601-1i obudowa z tworzywa sztucznego

odpornego na srodki dezynfekujgce uzywane w
placéwkach medycznych

Wymiary 254 mm x 202 mm x 177 mm (dt. x szer. x wys.)
Waga 2,3kg
PARAMETRY DRUKARKI

Rozdzielczos¢* 203 dpi (8 pkt/mm)

Opcjonalnie 300 dpi (12 pkt/mm)

Rozdzielczos¢ moze byc instalowana fabrycznie
lub wymieniona u klienta za pomoca zestawu
akcesoriow. Rozdzielczo$¢ mozna zmienic z

300 dpina 203 dpi, a takze odwrotnie — z 203 dpi
na 300 dpi.

Klawiatura z
wyswietlaczem

Klawiatury z wySwietlaczem ZKDU do niezaleznego
drukowania

CZCIONKI/GRAFIKA/KODY KRESKOWE

Stosunek kresek 21131

Pamigc Flash 512 MB; SDRAM 256 MB

Maks. szerokosc¢
druku

104 mm w wersji 203 dpi i 300 dpi

Kody kreskowe 1D Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128,
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z
rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey,
Postnet, standardowy 2 z 5, przemystowy 2 z 5,
przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar i Planet
Code

Maks. szybkos¢ 152 mm/s (203 dpi)
druku 102 mm/s (300 dpi)

Kody kreskowe 2D Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix,

MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec

Czujniki no$nikéw Ruchomy czujnik refleksyjny — czujnik czarnych
znacznikow, obstugujacy cata szerokos¢ nosnika;
wielopozycyjny czujnik transmisyjny — czujnik

przerw

Firmware ZPL I, EPL 2, XML, ZBI

PARAMETRY NOSNIKOW

Maks. dtugosé 991 mm
etykiet
Maks. szerokosé N8 mm

etykiet i nosnikéw

Czcionki i grafika 16 rezydentnych rozszerzalnych czcionek
bitmapowych ZPL Il

Dwie rezydentne skalowalne czcionki ZPL

Piec rezydentnych rozszerzalnych czcionek EPL2
Wbudowana obstuga czcionek OpenType
Zgodnosc ze standardem Unicode — wielojezyczny
druk termiczny na zadanie

Wersje chinskie obejmuja czcionke chifiska
uproszczona SimSun

Pamiec nieulotna dostepna dla uzytkownika

64 MB, pamie¢ SDRAM dostepna dla uzytkownika
8 MB

Wymiary rolki z Srednica zew. 127 mm; $rednica wew. rdzenia:

MATERIALY EKSPLOATACYJNE

nosnikiem 12,7 mm i 25,4 mm standardowo (38,1mm, 50,8 mm i
76,2 mm z opcjonalnymi adapterami)
Grubosé Min. 0,08 mm; maks. 0,905 mm (tylko w trybie

odrywania)

Uzywajac oryginalnych materiatéw eksploatacyjnych marki Zebra
dostepnych bezposrednio od firmy Zebra, zapewnisz niezawodng prace
swojej drukarki.

ZGODNOSC Z PRZEPISAMI

Rodzaje no$nikéw Etykiety na rolce lub sktadanka, sztancowane lub
nosnik ciagty, z czarnym znacznikiem lub bez,

kartoniki, ciagty papier paragonowy i opaski na

- IEC60950-1, EN55022 klasa B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
FCC klasa B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328,
EN 301893, EN 62311, cTUVus

- Znak CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro,
BIS, NOM

NARZEDZIA PROGRAMOWE

reke
PARAMETRY PRACY
Temp. robocza 4,4°C do 41°C
Temp. -40°C do 60°C

przechowywania

Wilgotnoséé robocza  10% do 90% bez kondensacji

Wilgotnosé
przechowywania

5% do 95% bez kondensacji

Parametry

elektryczne 50-60 Hz; zgodnos¢ z normg ENERGY STAR

Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 100-240 V AC,

Centrala regionu Ameryki Pin. i
Centrala Gtéwna

+1800 423 0442
inquiry4@zebra.com

.. ZEBRA

« Link-OS: Projektowanie dokumentéw — szybko projektujesz
wtasne dokumenty do wydrukowania, wykorzystujac dane swojego
przedsiebiorstwa i intuicyjne narzedzia projektowe firmy Zebra typu
,podtacz i drukuj”.

- Integracja urzadzen — Zebra oferuje aplikacje i produkty, ktére pomoga
Ci zintegrowac urzadzenia Zebry w systemach Twojej firmy.

- Zarzadzanie urzadzeniami — zarzadzasz swoimi systemami druku
lokalnie i globalnie za pomoca pakietu narzedzi firmy Zebra do
zarzadzania urzadzeniami.

« Narzedzia dla programistéw — narzedzia te pozwolg Citworzy¢
wtasne aplikacje i obejmujg dokumentacje, kod Zrédtowy, jezyki
programowania, szablony itd.

POLECANE USLUGI

Zebra OneCare Select

Centrala regionu Azji i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Optymalne
zastosowania
ZD420:

Produkcja lekka

- Etykiety zgodnosci ze
standardami/
oznaczenia nazw

Etykiety produktowe

Przywieszki
odziezowe

Transport i logistyka
- Etykiety na srodki
trwate

Ochrona zdrowia

- Etykiety laboratoryjne
i do oznaczania
prébek

Etykiety na Srodki
trwate

Etykietowanie workow
z krwig i ptynéw do
kropléwek
Znakowanie narzedzi
do sterylizacji

Handel detaliczny

- Etykiety na srodki
trwate

- Etykiety na potki

« Oznaczanie
dokumentacji

Administracja

publiczna

- Etykiety na srodki
trwate

« Oznaczanie
dokumentacji

Ustugi

« Przypomnienia o
serwisie

Centrala regionu Ameryki
tacinskiej

+1847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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